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KURTYNA POWIETRZNA

DEFENDER to nowoczesna kurtyna powietrzna 
umożliwiająca utrzymanie bariery ochronnej przy wejściu 
do obiektu. W okresie grzewczym chroni przed zimnym 
powietrzem a w okresie letnim przed kurzem, spalinami, 
wiatrem czy owadami. Zastosowanie kurtyny pozwala na 
pozostawienie otwartych drzwi do pomieszczenia bez 
względu na warunki atmosferyczne, jednocześnie utrzyma-
ny jest wymagany komfort cieplny wewnątrz obiektu. Zasto-
sowanie kurtyny to nie tylko bariera ochronna, lecz również 
dodatkowe źródło ciepła w pomieszczeniu.

DEFENDER, w wyjątkowe obudowie, zaprojektowany zo-
stał przez najlepszych projektantów przy wykorzystaniu naj-
nowszych technologii. Nowa kurtyna dostępna jest w trzech 
wymiarach (1 m; 1,5 m; 2 m) oraz w dwóch wersjach – 
kurtyna z nagrzewnicą wodną i z nagrzewnicą elektryczną.
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• Wysoko wydajny wentylator poprzeczny
• Bezpieczna i bezobsługowa praca
• Szeroki zakres mocy grzewczej

z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą elektryczną

• Bezpieczna i bezobsługowa praca
• Zabezpieczenie przeciwprzegrzaniowe
• Wysokowydajne i oszczędne grzałki elektryczne

  Pełna gama wymiarów (1m; 1,5m; 2m) wszystkich typów (WHN,EHN)
  Trzy stopnie regulacji prędkości wentylatora
  Konstrukcja wymiennika umożliwiająca montaż pionowy i poziomy
  Bardzo dobre parametry techniczne
  Niski poziom hałasu
  Niezawodna konstrukcja
  Konkurencyjna cena

WHN EHN 

KURTYNA POWIETRZNA

OPIS

ZALETY

  Wyjątkowa konstrukcja 
obudowy

  Wentylator wykonany 
w technologii wtrysku 
tworzywa sztucznego

  Profi le z tworzywa sztucznego

  Nowatorskie połączenie 
elementów metalowych 
i wykonanych z tworzywa 
sztucznego

  Pionowy i poziomy 
montaż kurtyny wodnej
i elektrycznej

OBUDOWA

STEROWNIK NAŚCIENNY

  Wysoka jakość wykonania

  Nowoczesne wzornictwo

  Odporność na działanie 
wysokiej temperatury 
oraz procesów korozyjnych

  Prosta, intuicyjna obsługa

  Zintegrowany termostat

  Pełna obsługa wszystkich 
funkcji

  Możliwość współpracy 
z wyłącznikami drzwiowymi

MONTAŻ

  Otwory w tylniej części urządzenia 
umożliwiające powieszenie kurtyny 
na ścianie 

  Dodatkowe nitonakrętki w gór-
nej szynie kurtyny, umożliwiające 
podwieszenie do sufi tu, np. przy 
pomocy prętów gwintowanych lub 
innej konstrukcji 

  Możliwość montażu kurtyny na de-
dykowanych wspornikach dostęp-
nych w opcji. Estetyczne wsporniki 
umożliwiają montaż urządzenia w 
poziomie na szynie z regulowanym 
rozstawem uchwytów oraz w pio-
nie po prawej lub po lewej stronie 
otworu drzwiowego



Parametry  DEFENDER 100 WHN

Tz/Tp [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40

Tp1 [°C] 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

  Wydatek powietrza 1880 m³/h (3 bieg), prędkość powietrza na wylocie 9,65 m/s,  poziom hałasu 69 dB(A)*

Pg  [kW] 9,49 8,49 7,47 6,39 6,76 5,18 3,53 3,12 3,50 3,09 2,70 2,32 2,66 2,29 1,92 1,57

Tp2 [°C] 19,50 23,20 26,90 30,40 15,30 18,10 20,60 25,10 10,30 14,80 19,30 23,80 9,07 13,60 18,10 22,50

Qw [m³/h] 0,42 0,38 0,33 0,28 0,30 0,23 0,16 0,14 0,15 0,14 0,12 0,10 0,12 0,10 0,08 0,07

p [kPa] 0,87 0,70 0,55 0,41 0,46 0,28 0,14 0,11 0,14 0,11 0,08 0,06 0,08 0,06 0,05 0,03

  Wydatek powietrza 1720 m³/h (2 bieg),  prędkość powietrza na wylocie 8,88 m/s,  poziom hałasu 60dB(A)*

Pg   [kW] 8,99 8,03 7,05 6,00 6,30 3,86 3,45 3,05 3,42 3,03 2,64 2,27 2,61 2,24 1,89 1,54

Tp2 [°C] 20,00 23,70 27,30 30,60 15,50 16,60 21,00 25,40 10,70 15,20 19,60 24,00 9,35 13,80 18,30 22,70

Qw [m³/h] 0,40 0,35 0,31 0,27 0,28 0,17 0,15 0,13 0,15 0,13 0,12 0,10 0,11 0,10 0,08 0,07

p [kPa] 0,78 0,63 0,45 0,36 0,40 0,16 0,13 0,10 0,13 0,10 0,08 0,06 0,08 0,06 0,04 0,03

  Wydatek powietrza 1120 m³/h (1 bieg),  prędkość powietrza na wylocie 5,76 m/s,  poziom hałasu 48dB(A)*

Pg  [kW] 6,81 6,01 5,13 3,43 3,76 3,40 3,05 2,71 3,02 2,69 2,36 2,03 2,33 2,01 1,70 1,40

Tp2 [°C] 22,50 25,70 28,70 29,30 14,60 18,90 23,10 27,40 12,80 17,00 21,30 25,50 11,00 15,30 19,50 23,80

Qw [m³/h] 0,30 0,27 0,23 0,15 0,17 0,15 0,13 0,12 0,13 0,12 0,10 0,09 0,10 0,09 0,07 0,06

p [kPa] 0,46 0,37 0,21 0,13 0,15 0,13 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,03

 Parametry  DEFENDER 150 WHN

Tz/Tp [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40

Tp1 [°C] 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

  Wydatek powietrza 3570 m³/h (3 bieg), prędkość powietrza na wylocie 10,92 m/s,  poziom hałasu 69 dB(A)*

Pg  [kW] 20,60 18,90 17,20 15,40 16,80 15,10 13,30 11,50 12,90 11,00 9,09 6,80 7,11 4,00 3,36 2,74

Tp2 [°C] 21,30 25,20 29,10 32,90 18,30 22,10 25,90 29,70 15,10 18,90 22,50 25,70 10,60 13,20 17,80 22,30

Qw [m³/h] 0,91 0,84 0,76 0,68 0,74 0,66 0,59 0,51 0,56 0,48 0,40 0,30 0,31 0,17 0,15 0,12

p [kPa] 3,98 3,37 2,81 2,30 2,73 2,22 6,63 1,34 1,66 1,24 0,86 0,50 0,55 0,19 0,14 0,09

  Wydatek powietrza 2870 m³/h (2 bieg),  prędkość powietrza na wylocie 8,77 m/s,  poziom hałasu 59dB(A)*

Pg   [kW] 18,00 16,50 15,00 13,50 14,60 13,10 11,60 10,00 11,10 9,49 7,70 3,84 4,41 3,79 3,19 2,61

Tp2 [°C] 23,00 26,80 30,60 34,30 19,60 23,40 27,00 30,60 16,10 19,70 23,00 24,10 9,41 13,90 18,30 22,80

Qw [m³/h] 0,80 0,73 0,66 0,59 0,64 0,58 0,51 0,44 0,49 0,42 0,34 0,17 0,19 0,17 0,14 0,11

p [kPa] 3,07 2,60 2,17 1,77 2,10 1,71 1,35 1,02 1,27 0,94 0,63 0,17 0,23 0,17 0,12 0,09

  Wydatek powietrza 1880 m³/h (1 bieg),  prędkość powietrza na wylocie 5,74 m/s, poziom hałasu 47 dB(A)*

Pg  [kW] 13,90 12,80 11,60 10,40 11,30 10,10 8,85 7,57 8,43 6,99 3,99 3,44 3,95 3,41 2,88 2,37

Tp2 [°C] 26,30 29,90 33,40 36,80 22,20 25,70 29,10 32,30 17,90 20,90 21,30 25,60 11,00 15,30 19,60 23,80

Qw [m³/h] 0,62 0,56 0,51 0,46 0,50 0,44 0,39 0,33 0,37 0,31 0,17 0,15 0,17 0,15 0,13 0,10

p [kPa] 1,89 1,60 1,33 1,08 1,29 1,04 0,81 0,61 0,75 0,53 0,18 0,14 0,18 0,14 0,10 0,07

 Parametry DEFENDER 200 WHN

Tz/Tp [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40

Tp1 [°C] 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

  Wydatek powietrza 4890 m³/h (3 bieg), prędkość powietrza na wylocie 10,45 m/s,  poziom hałasu 70 dB(A)*

Pg  [kW] 30,20 27,80 25,40 23,00 25,10 22,70 20,30 18,00 20,00 17,60 15,20 13,80 14,40 11,80 8,90 3,83

Tp2 [°C] 22,70 26,60 30,50 34,30 19,70 23,60 27,40 31,20 16,80 20,50 24,30 28,60 13,50 17,10 20,40 22,40

Qw [m³/h] 1,33 1,23 1,12 1,02 1,10 1,00 0,89 0,79 0,88 0,77 0,66 0,66 0,63 0,52 0,39 0,17

p [kPa] 8,55 7,30 6,16 5,12 6,11 5,06 4,10 3,24 4,02 3,15 2,39 2,39 2,21 1,52 0,89 0,18

  Wydatek powietrza 3730 m³/h (2 bieg),  prędkość powietrza na wylocie 7,96 m/s,  poziom hałasu 63 dB(A)*

Pg   [kW] 25,70 23,70 21,60 19,60 21,40 19,40 17,30 15,30 17,10 15,00 12,90 10,80 12,20 9,85 4,42 3,62

Tp2 [°C] 24,80 28,60 32,40 36,00 21,50 25,20 28,90 32,50 18,10 21,80 25,30 28,80 14,40 17,70 18,50 23,00

Qw [m³/h] 1,14 1,05 0,96 0,87 0,94 0,85 0,76 0,67 0,75 0,66 0,57 0,47 0,53 0,43 0,19 0,16

p [kPa] 6,33 5,41 4,56 3,79 4,53 3,74 3,04 2,40 2,98 2,33 1,76 1,25 1,60 1,04 0,24 0,16

  Wydatek powietrza 2550 m³/h (1 bieg),  prędkość powietrza na wylocie 5,46 m/s,  poziom hałasu 56 dB(A)*

Pg  [kW] 20,40 18,80 17,20 15,60 17,00 15,40 13,80 12,10 13,50 11,90 10,20 8,37 9,41 7,20 4,02 3,31

Tp2 [°C] 28,00 21,60 35,10 28,60 24,10 27,60 31,10 34,50 20,20 23,60 26,90 30,00 15,60 18,30 19,70 23,90

Qw [m³/h] 0,90 0,83 0,76 0,69 0,75 0,68 0,61 0,53 0,59 0,52 0,44 0,37 0,41 0,31 0,18 0,14

p [kPa] 4,09 3,50 2,95 2,45 2,93 2,42 1,10 1,55 1,92 1,50 1,12 0,78 0,99 0,60 0,20 0,14

* poziom hałasu mierzony w odległości 3 m od urządzenia, warunki referencyjne: przestrzeń półotwarta - montaż na ścianie.

DANE TECHNICZNE

Tp1  – temperatura powietrza na wlocie do  
    urządzenia

Tp2  – temperatura powietrza na wylocie 
    z urządzenia

Pg  – moc grzewcza urządzenia



KURTYNA POWIETRZNA

Parametry DEFENDER 100 EHN

Tp1 [°C] 5 10 15 20

  wydatek powietrza 2020 m3/h (3 bieg), prędkość powietrza na wylocie 10,4 m/s, poziom hałasu 69 dB(A)*

Pg  [kW] 3,6 3,6 3,6 3,6

Tp2 [°C] 9,5 14,5 19,5 24,5

  wydatek powietrza 1870 m3/h (2 bieg), prędkość powietrza na wylocie 9,6 m/s, poziom hałasu 66 dB(A)*

Pg  [kW] 3,6 3,6 3,6 3,6

Tp2 [°C] 10,1 15,1 20,1 25,1

  wydatek powietrza 1290 m3/h (1 bieg), prędkość powietrza na wylocie 6,7 m/s, poziom hałasu 52 dB(A)*

Pg  [kW] 3,6 3,6 3,6 3,6

Tp2 [°C] 12,7 17,7 22,7 27,7

Parametry DEFENDER 150 EHN

Tp1 [°C] 5 10 15 20

  wydatek powietrza 3500 m3/h (3 bieg), prędkość powietrza na wylocie 10,5 m/s, poziom hałasu 70 dB(A)*

Pg  [kW] 7,2 7,2 7,2 7,2

Tp2 [°C] 10,6 15,6 20,6 25,6

  wydatek powietrza 2780 m3/h (2 bieg), prędkość powietrza na wylocie 8,6 m/s, poziom hałasu 66 dB(A)*

Pg  [kW] 7,2 7,2 7,2 7,2

Tp2 [°C] 12,3 17,3 22,3 27,3

  wydatek powietrza 1820 m3/h (1 bieg), prędkość powietrza na wylocie 5,6 m/s, poziom hałasu 56 dB(A)*

Pg  [kW] 7,2 7,2 7,2 7,2

Tp2 [°C] 15,1 20,1 25,1 30,1

Parametry DEFENDER 200 EHN

Tp1 [°C] 5 10 15 20

  wydatek powietrza 5020 m3/h (3 bieg), prędkość powietrza na wylocie 10,7 m/s, poziom hałasu 71 dB(A)*

Pg  [kW] 10,8 10,8 10,8 10,8

Tp2 [°C] 11,7 16,7 21,7 26,7

  wydatek powietrza 3530 m3/h (2 bieg), prędkość powietrza na wylocie 7,5 m/s, poziom hałasu 63 dB(A)*

Pg  [kW] 10,8 10,8 10,8 10,8

Tp2 [°C] 14,2 19,2 24,2 29,2

  wydatek powietrza 2470 m3/h (1 bieg), prędkość powietrza na wylocie 5,3 m/s, poziom hałasu 54 dB(A)*

Pg  [kW] 10,8 10,8 10,8 10,8

Tp2 [°C] 18,1 23,1 28,1 33,1

* poziom hałasu mierzony w odległości 3 m od urządzenia, warunki referencyjne: przestrzeń półotwarta - montaż na ścianie.

DANE TECHNICZNE

Tp1 –  temperatura powietrza na wlocie do 
urządzenia 

Tp2 –  temperatura powietrza na wylocie 
z urządzenia 

Pg – moc grzewcza urządzenia

Dane dotyczące parametrów pracy DEFENDER 
w przypadku zastosowania innej temperatury 
czynnika grzewczego można uzyskać na zapytanie.
Ze względu na maksymalne ciśnienie czynnika 
grzewczego, wynoszące 1,6 MPa, instalacja 
doprowadzająca czynnik grzewczy powinna 
posiadać zabezpieczenie przed wzrostem tego 
ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnej.
Istnieje możliwość zamarznięcia (pęknięcia) 
wymiennika przy spadku temperatury w 
pomieszczeniu poniżej 0°C i jednoczesnym 
obniżeniu temperatury czynnika grzewczego.

* wydajność grzewcza dla otwarcia zaworu, 
temperatury wody grzewczej 90˚C, temperatury 
powietrza wlotowego 15˚C.

urządzenie DEFENDER WHN DEFENDER EHN

Parametry jednostka 1m 1,5m 2m 1m 1,5m 2m

Maksymalna szerokość drzwi dla jednego urządzenia  m 1 1,5 2 1 1,5 2

Maksymalna wysokość drzwi m 3,5

Zakres mocy grzewczej kW 6-7,5* 14-17* 22-25* 3,6 7,2 10,8

Maksymalny wydatek powietrza m3/h 1880 3570 4890 2000 3440 5020

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego °C 90 -

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 1,6 -

Pojemność wodna dm³ 0,5 0,85 1,2 -

Średnica króćców przyłączeniowych „  3/4 -

Napięcie zasilania V/Hz ~ 230V/50Hz 3N ~ 400V/50Hz

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW - 3,6 7,2 10,8

Prąd znamionowy nagrzewnicy elektrycznej A - 5 10 15

Moc silnika kW 0,4

Prąd znamionowy silnika A 2,8

Masa z wodą/ bez wody kg 28/27 38/36 49/47 -/26 -/35 -/46

IP silnika  - 20
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STEROWNIK 
NAŚCIENNY DX

• napięcie zasilania: 220…240 V AC
• dopuszczalne obciążenie: 6 (3) A
• zakres nastawy: 10…30°C
• dokładność regulacji: +/- 1°C
• stopień ochrony: IP30
• sposób montażu: natynkowy
• parametry otoczenia pracy: -10…+50°C

ZAWÓR Z SIŁOWNIKIEM
• 
• napięcie zasilania: 230 V AC +/- 10%
• czas zamknięcia/otwarcia: 5/11s
• pozycja bez zasilania: zamknięta
• stopień ochrony: IP44
• temperatura otoczenia pracy: 2…40°C

ZAWÓR
• tryb pracy: dwupołożeniowy otwórz/

zamknij
• maksymalna różnica ciśnień: 100 kPa
• klasa ciśnienia: PN 16
• współczynnik przepływu kvs: 3,5 m3/h
• maksymalna temperatura czynnika 

grzewczego: 105°C
• temperatura otoczenia: 2…40°C
• Zaleca się montaż zaworu 

dwudrogowego na rurociągu 
powrotnym.

UWAGA!
jeden sterownik naścienny DX może 
obsługiwać 1 kurtynę DEFENDER 
WHN i EHN
Maksymalna długość przewodu od 
kurtyny do zadajnika wynosi 100 m. 
Minimalny sugerowany przekrój 
przewodu wynosi 1mm2.
Sterownik naścienny ma możliwość 
pracy w różnych konfi guracjach:

1. Sterowanie pracą wentylatora 
i „grzaniem” w zależności od 
nastawy termostatu; w takim 
rozwiązaniu termostat wpływa na 
pracę całego układu.

2. Sterowanie pracą wentylatora 
niezależnie od nastawy termostatu, 
w takim rozwiązaniu wpływamy 
tylko na pracę samego wentylatora.

3. Powyższe dwie konfi guracje pracy 
urządzenia są możliwe również 
we współpracy z czujnikiem 
drzwiowym.

UWAGA!
Schemat podłączenia sterownika dla 
danej konfi guracji pracy urządzenia 
znajduje się w dokumentacji technicznej 
dołączanej do zakupionej kurtyny lub na 
stronie internetowej.
Przewody elektryczne od ewentualnej 
dodatkowej automatyki sterującej 
(termostat, wyłącznik drzwiowy, 
sterownik naścienny) powinny być 
poprowadzone w osobnych torach
kablowych, nierównoległych 
z przewodami zasilającymi. Rysunki 
elementów automatyki przedstawiają 
jedynie wizualizację przykładowych 
produktów.

AUTOMATYKA DO KURTYN POWIETRZNYCH DEFENDER

••••••••••••••••••••••• 



1. Jak dobiera się kurtynę powietrzna do otworu drzwiowego?

Szerokość ościeżnicy drzwiowej powinna być mniejsza lub równa szerokości nawiewanego strumienia powietrza. 
Zasięg strumienia powietrza powinien przekraczać wysokość otworu drzwiowego. Taki dobór kurtyny zapewni sku-
teczną barierę z powietrza dla pokrycia otworu drzwiowego. 

2. Jakie kurtyny posiada w swoim asortymencie VTS EUROHEAT?

VTS EUROHEAT posiada kurtyny metrowe, półtorametrowe oraz dwumetrowe. Wszystkie rodzaje kurtyn występują 
z wodnym wymiennikiem ciepła lub z grzałkami elektrycznymi.

3.Jakie oznaczanie posiada kurtyna półtorametrowa z grzałkami elektrycznymi?

Defender 150EHN 
 
4. Czy kurtyny powietrzne DEFENDER EHN z grzałkami elektrycznymi można zamontować pionowo i czy nie wywoła 
to przegrzania się dolnej części urządzenia? 

Urządzenia są konstrukcyjnie przystosowane do trzech sposobów montowania, poziomo oraz pionowo, silnikiem 
do góry i silnikiem do dołu. Urządzenia są zabezpieczone przed przegrzaniem poprzez  termostaty zabezpieczające 
grzałki oraz poprzez układ sterujący.

5. Po co są lamele w wymienniku ciepła?

Przez zastosowanie lameli zwiększamy powierzchnię wymiany ciepła, co w bezpośredni sposób przekłada się na 
zwiększenie efektywności przenoszenia ciepła z czynnika grzewczego do powietrza.

6. Czy kurtyny powietrzne DEFENDER można zabudować w sufi cie podwieszanym?

Kurtyna powietrzna DEFENDER nie jest przystosowana do zabudowy w sufi cie podwieszanym. Szczególnie kurtyny 
DEFENDER EHN są bardzo czułe na zdławienie wlotu powietrza, co może doprowadzić do przegrzania się grzałek 
i uruchomienia systemu zabezpieczeń.

7. W jaki sposób można regulować parametry pracy DEFENDERA w zależności od oczekiwanej wysokości montażu?

Wysokość montażu ma wpływ na stopień regulacji wentylatora. Im wyżej zamontowana kurtyna, tym konieczny 
jest szybszy bieg wentylatora. Każdy model kurtyny DEFENDER posiada trzy stopnie prędkości wentylatora.

8. Jaka temperatura powietrza na wlocie do urządzenia powinna być brana pod uwagę do wyliczeń mocy grzewczej?

Temperatura obliczeniowa przyjęta dla danego pomieszczenia lub temperatura zadana i utrzymywana przez inne 
układy ogrzewania.

FAQ

KURTYNA POWIETRZNA



9. Czy sterownik naścienny DX ma możliwość trzystopniowej regulacji poziomu mocy grzewczej kurtyny?

Nie. Sterownik naścienny DX ma możliwość sterowania poziomem mocy grzewczej dla kurtyny EHN w sposób jedno-
stopniowy on-off. W przypadku kurtyn wodnych DEFENDER WHN istnieje możliwość jednostopniowej regulacji on-
off tylko w przypadku zastosowania zaworu z siłownikiem. Bez zastosowania tego zaworu wymiennik kurtyny pozosta-
je na wolnym przepływie czynnika grzewczego  i przełącznik HEAT znajdujący się na sterowniku DX jest nieaktywny. 
Szczególny przypadek podłączenia kurtyny wodnej bez zaworu z siłownikiem określa poniżej pkt. 11. 

10. W jakim miejscu znajdują się dławice elektryczne w obudowie kurtyny 
DEFENDER?

Dławice znajdują się po prawe stronie kurtyny z tyłu za silnikiem. Rysunek 
obok przedstawia miejsce przepustu przewodów: nr1 – przepust przewo-
dów sterujących, nr2 – przepust przewodów zasilających. 

11. Dlaczego w wersji DEFENDER 100WHN, 150WHN czy 200WHN nie zaleca się podłączania wyłącznika drzwiowego 
wraz z zaworem i siłownikiem?

Przy podłączaniu czujnika drzwiowego nie sugeruje się stosowania zaworu z siłownikiem ze względu na dużą bez-
władność układu, czyli czas nagrzewania się wymiennika ciepła oraz czas, jaki potrzebuje siłownik na otwarcie 
zaworu.

12. Jaki jest zasięg strumienia powietrza kurtyn DEFENDER?

Zarówno kurtyny DEFENDER w wykonaniu z wymiennikiem wodnym lub grzałkami elektrycznymi bez względu na ich 
długość posiadają zasięg na poziomie 3,5m, który to uzyskiwany jest na trzecim, maksymalnym biegu wentylatora. 
 
13. Czy jest możliwe sterowanie kurtyną powietrzną DEFENDER poprzez pilota?

Nie. Sterowanie kurtynami DEFENDER 100WHN, 150WHN, 200WHN, 100EHN, 150EHN, 200EHN realizowane jest 
wyłącznie za pomocą naściennego sterownika DX.

14. Czy panel sterujący DX, można podłączyć do dowolnej ilości kurtyn?

Nie. Panel naścienny DX ze względu na obciążalność styków można podłączyć maksymalnie do jednej kurtyny 
DEFENDER bez względu na jej długość i rodzaj. Maksymalna długość przewodu pomiędzy sterownikiem a urządze-
niem wynosi 100m. O możliwości podłączenia większej ilości urządzeń do jednego sterownika należy się zwrócić do 
VTS w celu uzyskania informacji o sposobie realizacji takiego podłączenia. 

15. Czym różni się zawór z siłownikiem stosowany dla VOLCANO i DEFENDERA?

VOLCANO i DEFENDER posiadają taki sam zawór dwudrogowy o działaniu on-off. Siłownik zaworu dla kurtyn i na-
grzewnic jest również taki sam, zasilanie: prąd jednofazowy, napięcie 230VAC.  

16. Jakie korzyści płyną ze stosowania kurtyn powietrznych?

Stosując kurtyny powietrzne zabezpieczamy pomieszczenie przed wydostawaniem się ciepłego powietrza z pomiesz-
czenia i napływem zimnego powietrza do pomieszczenia zimą. Dodatkowo kurtyny zabezpieczają pomieszczenie 
przed dostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń tj. spalin, kurzy, liści ect. Kurtyny stosuje się również latem, 
aby zabezpieczyć klimatyzowane pomieszczenie przed utratą chłodu lub napływem ciepłego powietrza z zewnątrz. 
Bariera wytwarzana w okresie letnim przez kurtynę wodną lub elektryczną opiera się tylko na wykorzystaniu strumie-
nia powietrza wytwarzanego w kurtynie bez jego podgrzewania – pracuje sam wentylator. 
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