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NAGRZEWNICA WODNA

Nagrzewnica wodna VOLCANO jest efektem pracy
specjalistów i doświadczonych projektantów, dzięki którym 
VTS może zaproponować swoim Klientom produkt o naj-
wyższej jakości. Stosowana przede wszystkim w obiektach 
o średniej i dużej kubaturze, zaspokaja potrzeby najbardziej 
wymagających użytkowników, bez konieczności ponosze-
nia dużych kosztów. Nagrzewnica VOLCANO zapewnia 
komfort przebywania w pomieszczeniach, w których utrzy-
manie odpowiedniego poziomu temperatury jest trudne. 
VOLCANO stanowi integralną część nowoczesnych insta-
lacji grzewczych, które stosowane w obiektach o średniej 
i dużej kubaturze, eliminują problem niedogrzania i nega-
tywnego wpływu czynników atmosferycznych na wnętrze. 

VOLCANO łączy w sobie najnowszą technologię, innowa-
cyjny design i wysoką efektywność. Unikatowe rozwiązania 
techniczne, m.in. konstrukcja wymiennika ciepła, ulepszony 
wentylator oraz zwiększenie zasięgu strumienia powietrza 
pozwalają VOLCANO na osiągnięcie optymalnej mocy 
grzewczej, odpowiedniej do charakteru oraz kubatury po-
mieszczenia.
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NAGRZEWNICA WODNA

• moc 10-30 kW 
• wymiennik jednorzędowy 
• bardzo korzystny stosunek kW do zł

• moc 30-60 kW
• wymiennik dwurzędowy
• bardzo korzystny stosunek kW do zł

Konsola
    Możliwość obrotu urządzenia w poziomie 

   o kąt ±60°
  Możliwość regulacji w pionie o kąt ±60°
  W celu ułatwienia montażu konsola została 
podzielona na dwie części: podstawa 
z obejmą + uchwyt

Automatyka
  elementy automatyki renomowanych 
światowych producentów
  proste, funkcjonalne i sprawdzone 
rozwiązania sterowania

Kierownice powietrza
  ukierunkowanie strumienia ciepłego 
powietrza w 4 pozycjach
  optymalny zasięg strumienia 
powietrza

Montaż
  szybki, prosty i estetyczny montaż
  lekka i nowoczesna konstrukcja 
konsoli montażowej

  możliwość obrotu urządzenia 
(0-120°) po zamontowaniu

Obudowa
  odporność na działanie wysokiej 
temperatury i procesów korozyjnych

  estetyczny wygląd
  obudowa wykonana w technologii wtrysku 
tworzywa sztucznego

  promocja ekologii i recyklingu

 VR1  VR2

Wentylator osiowy
  wysoka wydajność przy niskim zużyciu prądu
  regulacja wydatku w pełnym zakresie pracy wentylatora
  profi l łopatek i właściwe łożyskowanie zapewniają cichą 
i wydajna pracę urządzenia



VOLCANO VR1 VOLCANO VR2

parametry czynnika grzewczego woda 50/30 °C woda 70/50 °C woda 90/70 °C woda 50/30 °C woda70/50 °C woda 90/70 °C

temp. powietrza wlotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

wydatek powietrza 5500 m3/h (5 bieg), poziom hałasu 57 dB(A)* wydatek powietrza 5200 m3/h (5 bieg), poziom hałasu 57 dB(A)*

moc grzewcza [kW] 13,1 10,8 8,6 6,4 4,2 23,1 20,9 18,6 16,3 14 33,1 30,8 28,5 26,2 23,9 23,9 20,1 16,2 12,4 8,5 40,8 36,9 33,1 29,2 25,3 60,5 53,5 49,6 45,7 41,8

temp. powietrza wylotowego [°C] 7,1 10,9 14,7 18,5 22,3 12,6 16,4 20,1 23,9 27,6 18 21,8 25,5 29,3 33 13,8 16,6 19,4 22,2 24,9 23,6 26,4 29,1 31,9 34,7 33,2 35,9 38,7 41,5 44,2

przepływ wody [m3/h] 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,4 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 2,5 2,4 2,2 2 1,8

opory hydrauliczne [kPa] 2,1 1,4 0,9 0,5 0,2 6 5 4 3 2 12 11 9 8 7 4,9 3,5 2,4 1,4 0,7 13 11 9 7 5 24 22 19 16 14

wydatek powietrza 4000 m3/h (4 bieg), poziom hałasu 51 dB(A)* wydatek powietrza 3700 m3/h (4 bieg), poziom hałasu 51 dB(A)* 

moc grzewcza [kW] 11,3 9,4 7,5 5,6 3,7 19,8 17,9 16 14 12,1 28,3 26,3 24,3 22,4 20,4 19,4 16,3 13,3 10,2 7,1 33 29,9 26,8 23,7 20,6 46,2 43,1 40 36,9 33,8

temp. powietrza wylotowego [°C] 8,5 12 15,6 19,2 22,8 14,9 18,4 22 25,5 29,1 21,2 24,7 28,3 31,8 35,3 15,8 18,3 20,8 23,3 25,8 26,7 29,2 31,7 34,2 36,7 37,4 39,9 42,4 44,8 47,3

przepływ wody [m3/h] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 1,5 1,3 1,2 1 0,9 2 1,9 1,8 1,6 1,5

opory hydrauliczne [kPa] 1,6 1,1 0,7 0,4 0,2 5 4 3 2 2 9 8 7 6 5 3,3 2,4 1,6 1 0,5 9 7 6 5 4 16 14 13 11 9

 wydatek powietrza 3000 m3/h (3 bieg), poziom hałasu 42 dB(A)* wydatek powietrza 2800 m3/h (3 bieg), poziom hałasu 42 dB(A)*

moc grzewcza [kW] 9,8 8,2 6,6 4,9 3,3 17,2 15,5 13,8 12,2 10,5 24,4 22,7 21 19,4 17,7 16,3 13,7 11,2 8,6 6 27,5 25 22,4 19,9 17,3 38,4 35,9 33,3 30,7 28,2

temp. powietrza wylotowego [°C] 9,9 13,2 16,6 19,9 23,3 17,2 20,6 23,9 27,2 30,5 24,5 27,8 31,1 34,4 37,7 17,6 19,9 22,1 24,3 26,5 29,4 31,7 34 36,2 38,5 41,4 43,3 45,6 47,8 50,1

przepływ wody [m3/h] 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2

opory hydrauliczne [kPa] 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1 4 3 2 2 1 7 6 5 4 4 2,4 1,7 1,2 0,7 0,4 6 5 4 3 3 12 10 9 8 7

wydatek powietrza 2000 m3/h (2 bieg), poziom hałasu 34 dB(A)* wydatek powietrza 1800 m3/h (2 bieg), poziom hałasu 34 dB(A)*

moc grzewcza [kW] 8 6,7 5,4 4,1 2,8 14 12,7 11,3 10 8,6 19,8 18,5 17,1 15,8 14,4 12,3 10,5 8,6 6,7 4,7 20,5 18,6 16,7 14,8 12,9 28,4 26,5 24,6 22,8 20,9

temp. powietrza wylotowego [°C] 12,2 15,2 18,2 21,2 24,2 20,9 23,9 26,9 29,9 32,9 29,5 32,5 35,5 38,5 41,5 20,6 22,4 24,3 26,1 27,8 24,1 36 37,8 39,7 41,6 47,3 49,2 51,1 52,9 54,8

przepływ wody [m3/h] 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 1,3 1,2 1,1 1 0,9

opory hydrauliczne [kPa] 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 2 2 2 1 1 5 4 4 3 3 1,4 1,1 0,7 0,5 0,2 4 3 3 2 2 7 6 5 4 4

wydatek powietrza 800 m3/h (1 bieg), poziom hałasu 28 dB(A)* wydatek powietrza 700 m3/h (1 bieg), poziom hałasu 28 dB(A)*

moc grzewcza [kW] 4,9 4,2 3,4 2,6 1,8 8,3 7,6 6,8 6 5,2 11,6 10,9 10,1 9,3 8,5 6,4 5,4 4,5 3,6 2,6 10,2 9,3 8,4 7,5 6,6 14 13,1 12,2 11,3 10,4

temp. powietrza wylotowego [°C] 18,7 20,8 22,8 24,9 26,8 31,5 33,6 35,7 37,7 39,8 44,1 46,2 48,2 50,3 52,3 27,9 28,9 29,8 30,6 31,4 44,9 46 47 48,8 49 61,5 62,5 63,6 64,6 65,7

przepływ wody [m3/h] 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

opory hydrauliczne [kPa] 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

* Urządzenia VOLCANO VR1 i VR2 pracują z jednakowym poziomem hałasu, gdyż ich konstrukcja oparta jest na tym samym wentylatorze. Pomiar dokonywany w odległości 5 m.

VOLCANO VR1 VOLCANO VR2

ilość rzędów nagrzewnicy [-] 1 2

maksymalny wydatek powietrza [m3/h] 5500 5200

zakres mocy grzewczej [kW]  10 - 30   30 - 60  

przyrost temperatury powietrza* [°C] 18 33

maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] 130  

maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1,6  

maksymalny zasięg powietrza [m] 25

pojemność wodna [dm3] 1,7 3,1

średnica króćców przyłączeniowych [“]  3/4    

 masa urządzenia [kg] 29 32

napięcie zasilania [V/Hz]  1 x 230/50  

moc silnika [kW] 0,61

 prąd znamionowy [A] 2,8

 obroty silnika [obr/min] 1310

IP silnika [-] 54

* dla parametrów wody 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C (5 bieg wentylatora).

* rozstaw otworów montażowych

Dane dotyczące parametrów pracy VOLCANO w przypadku zastosowania innej temperatury czynnika grzewczego można uzyskać na 
zapytanie. Ze względu na maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego, wynoszące 1,6 MPa, instalacja doprowadzająca czynnik grzewczy 
powinna posiadać zabezpieczenie przed wzrostem tego ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnej. 
Istnieje możliwość zamarznięcia (pęknięcia) wymiennika przy spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 0°C i jednoczesnym obniżeniu 
temperatury czynnika grzewczego.

DANE TECHNICZNE
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NAGRZEWNICA WODNA

Na wykresie przedstawiono zasięgi strumienia po-
wietrza do punktu, gdzie prędkość w osi strumie-
nia wynosi 0,5 m/s (zalecana prędkość w strefi e 
przebywania ludzi dla obiektów przemysłowych) 
dla montażu urządzenia na ścianie poziomego 
i ustawienia kierownic powietrza. Średnia pręd-
kość powietrza w przekroju strumienia stanowi 
1/3 wartości prędkości w osi.

Przy montażu urządzenia należy zwrócić uwagę 
na jego odpowiednie wypoziomowanie.

UWAGA!
Niezachowanie przy montażu minimalnej odległości 0,4 m od ściany bądź stropu może powodować nieprawidłową pracę 
urządzenia, możliwość uszkodzenia wentylatora lub zwiększoną głośność jego pracy.
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odległość od urządzenia [m]

wydatek powietrza [m3/h]

V bieg 5500  5200
IV bieg  4000 3700
III bieg  3000  2800
II bieg   2000  1800
I bieg  800  700

MONTAŻ NA ŚCIANIE MONTAŻ NA SUFICIE
opt. 3-8 m

max 25 m*

opt. 4-12 m
**

max 15 м***

** dla pionowego ustawienia kierownic powietrza.
*** dla symetrycznego ustawienia kierownic pod kątem 45°.

* dla poziomego ustawienia kierownic powietrza.



OPIS AUTOMATYKI

SIŁOWNIK
• napięcie zasilania: 230 V AC +/- 10%
• czas zamknięcia/otwarcia: 5/11 s
• pozycja bez zasilania: zamknięta
• stopień ochrony: IP44
• parametry otoczenia pracy: 2…40°C

TERMOSTAT
• napięcie zasilania: 24…230 V AC
• dopuszczalne obciążenie: 10 (3) A
• zakres nastawy: 10…30°C
• dokładność regulacji: +/- 1°C
• stopień ochrony: IP30
• sposób montażu: natynkowy
• parametry otoczenia pracy: -10…+50°C

PROGRAMOWANY STEROWNIK
TEMPERATURY
•  zasilanie: baterie alkaliczne 1,5 V 

(w komplecie)
• zakres nastawy: 5…35°C
• rozdzielczość nastaw i wskazań: 0,5°C
•  dopuszczalne obciążenie wyjścia 

sterującego: 5(2) A (24…230 V AC)
• stopień ochrony: IP30
• sposób montażu: natynkowy
• parametry otoczenia pracy: 0…50°C
• czas przełączania cyklu pracy: 60 min
• programator: z zegarem tygodniowym
•  tryb pracy: ustawienia fabryczne lub 

indywidualne

Dokładny opis działania programowanego sterow-
nika temperatury znajduje się w instrukcji obsługi 
dostępnej na www.vtsgroup.com
Termostat oraz programowany sterownik tempe-
ratury powinien być zainstalowany w tzw. miejscu 
reprezentatywnym.
Należy unikać miejsc bezpośrednio narażonych na 
działanie promieniowania słonecznego, fal elektro-
magnetycznych itp.

REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
• napięcie zasilania: 230 V AC +/- 10%
• dopuszczalny prąd wyjściowy: 3A
• sposób regulacji: skokowy
• ilość stopni regulacji: 5
• włącznik/wyłącznik
• stopień ochrony: IP54
• sposób montażu: natynkowy
• parametry otoczenia pracy: 0…40°C

Nie należy podłączać do jednego regulatora obrotów więcej 
niż jednego urządzenia ze względu na wartości dopuszczalnych
prądów wyjściowych.

PANEL (SCR10)
• napięcie zasilania: 3,3 V DC
• napięcie wyjściowe: 0-3,3 V DC
• maksymalny prąd obciążania: 10 mA
• stopień ochrony: IP20
• temperatura pracy: 0…40°C
• wymiary: 71x71x25,5 mm

REGULATOR (TRANSRATE)
• napięcie zasilania: 1x230 V / 50Hz +/- 10%
• napięcie wyjściowe: 23…230 V AC / 50Hz
• maksymalny prąd obciążania: 3 A
• stopień ochrony: IP54
• temperatura pracy: 0…40°C
• wymiary: 115x90x85 mm

Nie należy podłączać do jednego regulatora TRANSRATE 
więcej niż jednego urządzenia VOLCANO ze względu na 
maksymalny prąd obciążenia regulatora.
Miejsce montażu regulatora TRANSRATE musi spełniać 
kryteria opisane w instrukcji dostarczonej razem z regu-
latorem.

ZAWÓR
• średnica przyłączy: 3/4”
• tryb pracy: dwupołożeniowy zamknĳ /otwórz
• maksymalna różnica ciśnień: 100 kPa
• klasa ciśnienia: PN 16
• współczynnik przepływu kvs: 3,5 m3/h
• maksymalna temperatura czynnika grzewczego:105°C
•  parametry otoczenia pracy: 2…40°C

Zaleca się montaż zaworu dwudrogowego na rurociągu powrotnym.
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NAGRZEWNICA WODNA

1. Jaką średnicę rur powinienem zastosować w kolektorze zasilającym trzy nagrzewnice VOLCANO VR?

Średnica kolektora powinna być dobrana w taki sposób, żeby prędkość przepływu wody nie była większa niż 2,5 m/s. 
Spowodowane to jest osiągnięciem kompromisu między kosztami inwestycyjnymi, związanymi z rozmiarem użytych 
rur oraz z kosztami eksploatacyjnymi, związanymi z oporami przepływu wody w rurociągach. Zalecamy następujące 
minimalne średnice rurociągu w zależności od ilości urządzeń i  rodzaju nagrzewnicy podłączonych do magistrali 
zgodnie z poniższymi tabelami:

Ilość nagrzewnic 
VR1*

Maksymalny 
przepływ [m3/h]

Średnica rurociągu           
[„]

Ilość nagrzewnic 
VR2*

Maksymalny 
przepływ [m3/h]

Średnica rurociągu           
[„]

1 1,5 3/4 1 2,5 3/4

2 3 3/4 2 5 1    
3 4,5 1    3 7,5 1 1/4
4 6 1 1/4 4 10 1 1/2
5 7,5 1 1/4 5 12,5 1 1/2
6 9 1 1/4 6 15 2    
7 10,5 1 1/2 7 17,5 2    
8 12 1 1/2 8 20 2    
9 13,5 2    9 22,5 2 1/2

10 15 2    10 25 2 1/2
11 16,5 2    11 27,5 2 1/2
12 18 2    12 30 2 1/2
13 19,5 2    13 32,5 2 1/2
14 21 2 1/2 14 35 3    
15 22,5 2 1/2 15 37,5 3    

* nagrzewnice podłączane kolejno do rurociągu

2. W jaki sposób podłączyć termostat, żeby wentylator wyłączał się razem z zamknięciem zaworu?

W schematach elektrycznych zamieszczonych w dokumentacji technicznej do nagrzewnic Volcano zostały zamiesz-
czone wszystkie możliwe konfi guracje podłączeń elektrycznych dla wybranych trybów pracy. Jeżeli podłączamy tylko 
jedną nagrzewnicę, wtedy można podłączyć termostat szeregowo w przewód fazowy za głównym włącznikiem/
bezpiecznikiem instalacji. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na maksymalną obciążalność styków termosta-
tu; obciążalność ta powinna wynosić co najmniej 10(3)A na jedno urządzenie VOLCANO. W przypadku zbyt małej 
obciążalności styków termostatu lub większej ilości nagrzewnic sterowanych z termostatu, należy użyć przekaźnika 
elektrycznego, którego cewka będzie zasilana przez termostat (230VAC), napięcie styków roboczych będzie wynosić 
230VAC, a obciążalność styków roboczych będzie dostosowana do ilości sterowanych VOLCANO.

3. Czy można podłączyć rurociąg zasilający do górnego kolektora wymiennika ciepła?

Można, należy tylko pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni do zamontowania siłownika zaworu, który 
zalecamy instalować na króćcu powrotnym. Ponadto wymiennik ciepła zasilany przez górny kolektor będzie praco-
wał nieco mniej efektywnie ze względu na zwiększony opór przepływu czynnika grzewczego. 

4. Czy VOLCANO można zasilać czynnikiem niezamarzającym?

Można, najczęściej stosowany czynnik niezamarzający to roztwór wody i glikolu. Należy jednak pamiętać o tym, że 
armatura przy urządzeniu może mieć ograniczoną odporność na glikol i należy upewnić się dokładnie, jakich wska-
zówek w tym temacie udziela producent zaworów, pomp obiegowych, ect.

FAQ



5. Czy VOLCANO może również chłodzić powietrze?

Teoretycznie efekt pracy urządzenia VOLCANO zależy między innymi od medium płynącego wewnątrz wymiennika 
ciepła. Jeżeli do urządzenia doprowadzony zostanie na przykład odpowiednio zimny roztwór wody i glikolu lub woda 
lodowa, to VOLCANO zacznie działać jak chłodnica powietrza. Należy pamiętać jednak o zjawisku wykraplania się 
pary wodnej na wymienniku ciepła na skutek obniżenia temperatury wymiennika ciepła poniżej temperatury punktu 
rosy powietrza dla danych warunków pracy. Urządzenia VOLCANO nie są wyposażone w  instalacje odprowadzania 
skroplin, użytkownik urządzenia musi wykonać tackę ociekowa lub zamontować rynienkę pod urządzeniem we wła-
snym zakresie. Dodatkowo w przypadku stosowania nagrzewnic do chłodzenia może nastąpić zjawisko podrywania 
wykraplającego się kondensatu na wymienniku. Aby temu zapobiec należy użytkować nagrzewnicę na niższej prędkości 
wentylatora. Nagrzewnice nie nadają się do chłodzenia jeśli zostaną zamontowane podstropowo. Wykraplający się kon-
densat z wymiennika będzie kapał bezpośrednio na podłoże!

6. Czy nagrzewnice VOLCANO VR1 i VR2 mogą współpracować z pompami ciepła?

Nagrzewnice wodne VOLCANO VR1 i VR2 mogą współpracować z pompami ciepła. Z pomp ciepła uzyskiwany jest 
jednak niski parametr czynnika grzewczego, stąd sugeruje się zastosowanie do takich instalacji nagrzewnicy VOLCANO 
VR2 ze względu na wyższą moc nominalną w stosunku do słabszej nagrzewnicy VOLCANO VR1. 

7. Gdzie można znaleźć Dokumentację Techniczną do nagrzewnic Volcano?

Dokumentacja Techniczna do urządzeń VOLCANO jest dostępna na stronie www.vtsgroup.com oraz dołączana do 
każdego sprzedanego urządzenia. W dokumentacji technicznej są zawarte wszystkie informacje dotyczące instalacji, 
podłączeń elektrycznych, bezpieczeństwa użytkowania, warunków eksploatacji, gwarancji ect..

8. Dlaczego czas otwierania zaworu dwudrogowego wynosi 9-11 sekund?

Wynika to z rodzaju zastosowanego siłownika zaworu. Siłownik zaworu składa się z silniczka elektrycznego z przekład-
nią. W momencie podania zasilania na siłownik zaworu (w stanie beznapięciowym zawór dwudrogowy jest zamknięty 
„NZ”) silniczek rozpoczyna pracę i następuje proces otwierania zaworu. Trwające kilka sekund zamykanie lub otwiera-
nie nie wpływa niekorzystnie na instalację, gdyż wyeliminowane zostają uderzenia hydrauliczne, które powstają w przy-
padku stosowania zaworów elektromagnetycznych. Taki sposób pracy siłownika z zaworem jest jak najbardziej wskazany 
w przypadku instalacji wyposażonej w pompę obiegową.

9. Czy kilka nagrzewnic VOLCANO może być sterowanych za pomocą jednego regulatora prędkości?

Standardowy regulator prędkości ARW3,0 można podłączyć tylko do jednej nagrzewnicy VOLCANO, ale stosując re-
gulator prędkości TRANSRATE i panel sterujący SCR 10 możemy zadawać prędkość wentylatora za pomocą jednego 
panelu sterującego do całej grupy nagrzewnic VOLCANO (na przykład działających w jednej strefi e). Ponadto TRANS-
RATE ma możliwość połączenia z termostatem 0-10VDC, gdzie możemy osiągnąć automatyczną regulację wydajności 
powietrza w funkcji różnicy między temperaturą zadaną a temperaturą w pomieszczeniu. Szczegółowe schematy elek-
tryczne dostępne są w dokumentacji technicznej dołączanej do każdego sprzedawanego urządzenia oraz na stronie 
internetowej VTS (www.vtsgroup.com).

10. Czy można zamontować nagrzewnice VOLCANO nie kupując konsoli?

Tak. Nagrzewnice powietrza VOLCANO są przystosowane do montażu za pomocą tzw. szpilek montażowych lub innej 
własnej konstrukcji wsporczej. Patrz instrukcja montażu w dokumentacji technicznej.

11. Czy nagrzewnice VOLCANO mogą być zasilane parą wodną?

Tak. Jedyny warunek jest taki, żeby nie przekroczyć ciśnienia roboczego w rurociągach 1,6 MPa oraz temperatury 130°C. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na parametry pracy zastosowanych zaworów. Dodatkowo jeśli instalacja pary technolo-
gicznej jest instalacją zasilającą urządzenia mechaniczne to powinna zostać wyposażona z zabezpieczenie przed gwał-
townym wzrostem ciśnienia pary.
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